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Specifikation Automatslipning kvarndelar 

Dessa knivar är slipade i vår  
numeriskt styrda (NC) slipmaskin. 
I och med detta slipas de exakt lika varje 
gång,  
• Med exakt ytjämnhet 
• Minimalt med material slipas bort.  
• Delarnas livslängd förlängs . 
• Delarna ger exakt samma resultat på din 

produkt från gång till gång. 
 

Samtliga delar går igenom följande  steg vid 
slipning, och kontroller. 
 

1. Kontroll tjocklek.    

2. Aut Slip m kylmedium   

3. Sprickindikering    

4. Avgradning.     

5. Kontroll mot kravspecifikation,   

Slumpmässig kontroll sker på 20% av 

delarna minimum 5st 
 

Vi slipar endast knivar för kött- och övrig livsmedelsindustri. 
Anmärkning: DISKAS/DECINFICERAS FÖRE ANVÄNDNING 
Är ni inte nöjda med resultatet KONTAKTA OSS GENAST 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Slipat & kontrollerat av ………………………. 
 

Packat & kontrollerat av ………………………. 
  

Datum …………... 
 

 

 

Kund:__________________________________   Ordernr:_________________ 


